ul Pocztowa i Księżycowa

       

                 Załącznik nr 4

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	 Poszcz
	Razem

	REMONT - PRZEBUDOWA UL. POCZTOWEJ I UL. KSIĘŻYCOWEJ W KRUSZYNIE

	1
	KNR2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym
0.596
	km 
km
	0.596
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.596

	2
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i poszerzeniach w
gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm (gł. 25cm)
171.60
	m2 
m2
	171.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	171.600

	3
	KNR 2-31 0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i poszerzeniach w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
171.60
	m2
m2
	171.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	171.600

	4
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. l-IV
głębok. 20 cm
648.20
	m2
m2
	648.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	648.200

	5
	KNR 2-01 0212-07
	Roboty ziemne wyk .koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzed​nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy​ładowczymi na odl. do 1 km (odl. 3km)
 172.60
	m3 
m3
	172.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	172.600

	6
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo​chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-I V Krotność = 4 
172.60
	m3 
m3
	172.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	172.600

	7
	KNR 2-31 0104-07
	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm
820.20
	m2
m2
	820.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	820.200

	8
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm 
820.20
	m2
m2
	820.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	820.200

	9
	KNR 2-01 0505-05
	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - ścięcie nierówności na istn, nawierzchni. 
2164.00
	m2
m2
	2164.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2164.000

	10
	KNR 2-31 0107-01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy - wypełnienie zaniżeń tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. do 10 cm 
17.50
	m3 
m3
	17.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.500

	11
	KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm 
2444.00
	m2 
m2
	2444.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2444.000

	12
	KNR 2-31 0204-05
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub. po  

zagęszcz.7 cm (grub. 5 cm)
540.00
	m2 
m2
	540.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	540.000

	13
	KNR 2-31 0204-06
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.  

Krotność = 2
 -540.00
	m2 
m2
	-540.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	-540.000

	14
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-10 
13.20
	m3 
m3
	13.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.200

	15
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe ułożone na płask o wym. 15x30 cm na podsypce
cem. piaskowej
170.00
	m 
m
	170.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	170.000

	16
	KNR 2-31 1004-07
	Skropienie podbudowy drogowej asfaltem 
2444.00
	m2 
m2
	2444.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2444.000

	17
	KNR 2-31 0310-05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm (grub. 4 cm)
	m2
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	2444.00
	m2
	2444.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2444.000

	18
	KNR 2-31 0310-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście​ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. 
2444.00
	m2
m2
	2444.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2444.000

	19
	KNR 2-31 1406-04
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 
23.00
	szt. 
szt.
	23.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	23.000

	20
	KNR 2-31 0702-01
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 
10.00
	szt. 
szt.
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	21
	KNR 2-31 0703-01
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu. nakazu, ostrzegawczych, in​formacyjnych o pow. do 0.3 m2 
10.00
	szt. 
szt.
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	22
	KNR 2-01 0317-02
	Wykop rowka pod kable - wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz​nym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m 
58.80
	m3 
m3
	 58.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	58.800

	23
	KNR 2-01 0320-02
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat. gr. III-I V - szerokość 0.8-1.5 m
58.80
	m3 
m3
	58.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	58.800

	24
	KNR 2-01 0236-01
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 
58.80
	m3 
m3
	58.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	58.800

	25
	KNR 5-10 0101-02
	Przesunięcie kabla - ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 
1.0 kg/m na nap, znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych bez 

kosztu kabla 
100.00
	m
m
	100.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	100.000

	26
	KNR-W 
5-10 
0303-02
	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie 
18.00
	m 
m
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	27
	KNR 2-31 0204-03
	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia -
grub. po zagęszcz. 10 cm (gr. 12cm)
591.00
	m2
m2
	591.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	591.000

	28
	KNR 2-31 0204-04
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
 Krotność = 2 
591.00
	m2
m2
	591.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	591.000

	29
	KNR 2-01 0314-02
	Ręczne formowanie poboczy z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gr.  IIII-IV)

21.60
	m3 
m3
	21.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.600

	30
	KNR 2-01 0505-01
	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -lll wzdłuż pasa robót. 
834.40
	m2 
m2
	834.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	834.400

	31
	wycena własna
	Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym 
1.00
	kpl
kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	32
	wycena własna
	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
1.00
	kpl
kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000
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