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46-90 300 200 300 550 250

80-100 | 31-45 300 200 300 300 200
10-30 300 200 300 300 200

46-90 400 200 450 1040 380

150 31-45 400 200 400 640 250
10-30 400 200 400 640 250

46-90 600 250 800 1290 380

200 31-45 500 250 450 770 250
10-30 450 250 450 770 250

Bloki przewidziane sa dla:

- wodociagéw z rur PE i PCV, utozonych na gtebokosci minimum 1,70m ponizej terenu,

- w gruntach suchych i wilgotmych,
- cisnienie prébne = 1,0MPa

Bloki mogg by¢ wykonane z cegty kanalizacyjnej (PN-76/B-12037)
na zaprawie cementowej marki 80

m_meZ_O> A B h | b
[mm]
200/100 400 250 350 800 300
200/80 400 250 350 800 300
150/100 300 200 300 400 250
150/50 300 20 300 400 250
100/100 300 200 300 400 250
100/80 300 200 300 400 250
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Przedsigbiorstwo Wielobranzowe

~SONDA"

ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa
tel./fax 034 365-14-54, tel.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

nazwa
projektu:

PROJ. BUDOWLANY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

W MIEJSCOWOSCI WIDZOW W UL.KOSCIELNEJ GM.KRUSZYNA
obreb Widzdw .

nazwa
rysunku:

Skala:

BLOKI PODPOROWE

projektowat:

mgr inz.Kamila DZIUBEK

Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej SLK/2753/POOS/09
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sprawdzit:

mgr inz. Katarzyna DUDEK-MROWIEC

Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej SLK/0714/POOS/05
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2014r.
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