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blok z betonu B7,5

H>1700

100 D/4

2 x papa na lepiku

podsypka z ttucznia

BLOKI OPOROWE

Skala:

nr _‘<m.ﬂ

Data opracowania
2014r.

Srednica kat powierzchnia
w w | al Al e ||| e
wodociagu zatamamia [cm] [cm] [em] [cm ] [cm] oporowa
[mm] [a] [cm?®]
przy DN = 80 - 150mm
50/90 30 20 32 45 30 2000
45 30 20 25 45 20 1125
NS VS YN YIS
80 - 150 30 30 20 25 35 20 770
w - w 22 30 20 20 30 20 600
- ° 11 20 20 20 20 20 400
o
~
blok z betonu B7.5 M 150 45 20 30 20 20 20 400
100 D/4
Srednica powierzchnia| $rednica
. A B h | b L
tacznika [em] | [em] oporowa koncowki
[mm] fem] |[em] f[em] [cm?] przewodu
[mm]
100/100 25 20 30 50 25 1500 100
100/80 25 20 25 40 20 1000 80
) 80/80 25 20 25 40 20 1000 80
2 x papa na lepiku
. 80/50 20 20 20 25 20 500 50
podsypka z tlucznia
srednica dno h |powierzchnia
zasuwy bxb oporowa
lub _“0_4; ﬁo_‘j”_ _”O_jmu
hydrantu
[mm]
w w 150 40 x 40 20 1600
— © — 100 35x 35 15 1225
80 30 x 30 15 900
50 20 x 20 10 400
b |
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
~SONDA"
ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa
tel./fax 034 365-14-54, tel.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl
nazwa PROJ. BUDOWLANY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
projektu: £ , £
W MIEJSCOWOSCI WIDZOW W UL.KOSCIELNEJ GM.KRUSZYNA
obreb Widzdw .
nazwa
rysunku: BLOKI OPOROWE
projektowat: mgr inz.Kamila DZIUBEK
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej SLK/2753/POOS/09
sprawdzit: mgr inz. Katarzyna DUDEK-MROWIEC
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej SLK/0714/POOS/05
opracowat: mgr. inz Przemystaw GAWRON




