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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia i gm. } Poszcz ' Razem
|PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 694237 KRUSZYNA - CEGIELNIA B . L
1{ROBOTY DROGOWE
1]KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km ]
d.1/0119-03 réwninnym
|0.874 km 0.874
j RAZEM 0.874
2|KNR 2-01 :Scigcie nieréwnosci na istn podbudowie - nawierzchni - mechaniczne m2
d.1/0505-05 plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV
i 3280.00 m2 3280.000
RAZEM 3280.000
3|KNR 2-01  |Wykopy na fuku wiaczenia przy ul. Lednej i uzupetnienia przy krawedzi dro- |m3 !
d.1/0215-06 lgi - wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40
! m3 na odkiad w gruncie kat. !l
15.60 m3 15.600
RAZEM 15.600
4/KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z m2
d.1/0102-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km w hkt 0+00 ‘
5.40 ‘m2 5.400
RAZEM | 5.400
5 KNR 2-31  [Uzupetnienie podbudowy na lukach oraz wyrownanie istniejacej podbudowy |m3
d.1,0107-01 tluczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - I i
$r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm 1
15.60 m3 15.600!
RAZEM 15.600
6|KNR 2-31  [Uzupetnienie podbudowy na tukach i wyboi - wyrownanie istniejacej podbu- |m3
d.1/0107-02 dowy tluczniem kamiennym sortowanym gr. 12 cm z zageszczeniem me-
chanicznym - ér.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm
15.60 m3 15.600
RAZEM 15.600
7{KNR 2-31  [Warstwa uzupetniajaca - wzmacniajgca na cafej szerko$ci podbudowy z | m2
d.1:0114-07 Kkruszywa tamanego - warstwa géma o grub.po zageszcz. 8 cm (gr. 12 cm) |
3288.80 m2 3288.800
RAZEM 3288.800
8/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnoscé = 4
3288.80 m2 ! 3288.800
RAZEM 3288.800
9/KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 !
d.1:1004-07 |
3288.80 m2 3288.800‘
RAZEM 3288.800
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa im2
d.1:0310-01 wigzaca asfaltowa - grub.po zageszez. 4 cm !
3288.80 m2 3288.800|
RAZEM | 3288.800
11|KNR 2-31  'Nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa _'m2 ’
d.1]0310-02 wiazaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. i
. -3288.80 m2 -3288.800
RAZEM -3288.800
12|KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa _ im2
d.1/0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm {
3288.80 m2 3288.800
RAZEM 3288.800
._2|ROBOTY UZUPEENIAJACE 3
13|KNR 2-01  [Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 36-45 cm) szt. 1
d.2/0103-04 H
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 3645 cm) szt.
d.2:0105-04
5.00 szt 5.000|
j [RAZEM | 5.000
15|KNR 2-01  [Wywozenie karpiny, diuzyc i galezi na odlegto$é do 2 km mp
d.2/10110-03
9.80 mp 9.800
! RAZEM 9.800
16/KNR 2-31  [Przygotowanie podioza pod nawierzchnig poboczy - mechaniczne $cinanie m2
d.2(1402-05 poboczy o grub. 10 cm i |
| 1215.50 m2 1215.500‘
! j RAZEM _ | 1215.500
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa ; Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
17|KNR 2-31  [Nawierzchnia pobnoczy z tucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia olm2
d.2|0204-03 frakefi 31,0-63,0 mm - grub.po zageszcz.10 cm
1215.50 m2 1215.500
RAZEM 1215.500
18/KNR 2-31  Nawierzchnia poboczy z thicznia kamiennego - warstwa géra z tfucznia o ' m2
d.2|0204-05 frakcji 0,0-31,0 mm - grub.po zageszcz.7 cm
1215.50 m2 1215.500
RAZEM 1215.500
19/KNR 2-31 ' Nawierzchnia poboczy z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - |m2
d.2/0204-06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 2 |
-1215.50 ‘m2 -1215.500
RAZEM -1215.500
20/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociagowych i gazowych ‘szt
d.2/1406-04 ;
17.00 szt 7.000
[ RAZEM 7.000
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