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NAZWA INWESTYCJI  : Przebudowa drogi gminnej Nr 694033S
ADRES INWESTYCJI . Bogustawice ul. Borowifiska Nr. ew. dz. 1257

INWESTOR

: GMINA KRUSZYNA

ADRES INWESTORA  : 42-282 KRUSZYNA UL. KMICICA 5§

BRANZA

. drogowa

DATA SPORZADZENIA : grudzier 2015

SPORZADZIt

cpv

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4523 3140-2 Roboty drogowe

Kosztorys opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 roku Dz.U. Nr 130 poz. 1389

INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz | Razem
|[PRZEBUDOWA | DROGI GMINNE,J NR 694033 S BOGUSLAWICE UL. BOROWINSKA GMINA KRUSZYNA
1]ROBOTY DROGOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
d.1j0119-03 réwninnym
: 0.378 km 0.375
RAZEM 0.375
2|KNR 2-01  [Scigcie nieréwnosci na istn. nawierzchni - w hkt 1+29+3+75 - mechanicane mZ2
d.1/0505-05 plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV |
976.00 m2 976.000
RAZEM 976.000
3|KNR 2-01  |Wykop na uzupetnieniach na fukach - reczne wykopy ciagie lub jamiste ze |m3
d.1/0310-02 skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na od-
kiad (kat.gr.1l1)
7.70 m3 7.700
: RAZEM 7.700
4/KNR 2-31 | Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym na m3
d.1/0107-02 tukach -z zaggszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po 2ageszcz.po-,
nad 10 cm (gr. 12 ¢cm) ;
5.70 m3 5.700
RAZEM 5.700
5|KNR 2-31  'Wyrownanie istniejacej podbudowy z destrukiu asfaltowego mieszanka mi- it
d.1/0108-02 neralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym w ilosci 25 kg/m2
13.40 t 13.400
) : RAZEM 13.400
6|KNR 2-31  [Wyréwnanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po  m2
d.1/0114-07 zageszcz. 8 cm (gr. 12cm) w hkt 1+29+3+75 i na fukach |
991.50 m2 991.500.
RAZEM T~ 991.500
7IKNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géra - za kazdy dalszy 1 cm [m2
d.1/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 4
991.50 m2 991.500
RAZEM 991.500
8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 4 cm z m2
d.110102-01 ‘wywozem materiatu z rozbi6rki na odl. do 1 km na skrzyzowaniach
33.60 m2 33.600|
: RAZEM ! 33.600
9|KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowe] asfalter m2
d.1/1004-07
1545.90 m2 1545.900
RAZEM 1545.900
10/KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.1/0310-01 wiazaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm .
1645.90 m2 i 1545.900
RAZEM 1545.900
11'KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -warstwa im2 :
d.1/0310-02 iwigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. :
-1545.90 m2 -1545.900
RAZEM -1545.900
12.KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
d.1/0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1545.90 m2 1545.900
| ' RAZEM 1545.900
2/ROBOTY UZUPELNIAJACE - ] ]
13/KNR 2-31  |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.2/1402-05 !
742.00 m2 742.000
RAZEM 742.000
14/KNR 2-31  [Nawierzchnia poboczy z tlucznia kamiennego o frakcji 31,0-63,0 mm - war- :m2
d.2|0204-03 stwa dolna z tlucznia - grub.po zageszcz. 10 cm
742.00 m2 742.000
RAZEM | 742.000
15/KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego o frakeji 0,0-31,0 mm - warstwa gérna |m2 !
d.2/0204-05 :2 thucznia - grub.po zageszez.7 cm ‘
(742.00 m2 742.000!
RAZEM 742.000
18|/KNR 2-31  |Nawierzchnia z fhucznia kamiennego - warstwa goina z tucznia - kazdy dal- \m2 !
d.2/0204-06 szy 1 cm grub.po zageszcz. i
Krotno$¢ = 2 |
i -742.00 Im2 -742.000
1 RAZEM -742.000
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17|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw wodociggowych i gazowych szt |
d.2/1406-04
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni grintu rodzimego kat.|-l|l wzdiuz pasa ro- |m2
d.2:0505-01 bét
690.00 m2 690.000
i RAZEM 690.000
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