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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
REMONT DROGI GMINNEJ UL. GORNEJ W BOGUSLAWICACH i
1/ROBOTY DROGOWE
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie :km
d.1,0119-03 réwninnym
0.56 km 0.560
RAZEM 0.560
2|KNR 2-01  Wykopy na poszerzeniu jezdni hkt 0+20+5+50 - roboty ziemne wykon.ko- 'm3 :
d.110206-02 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.|ll z transp.urobku sa-
‘mochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
140.20 m3 40.200
! RAZEM 40.200
3 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na skrzyzowaniu hkt 5+52 w gruncie kat.l- ;m2
d.110101-01 IV giebok. 20 cm
! '83.80 m?2 83.800;
! RAZEM 83.800
4'KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi Kat.I-Ill m3
d.1 0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km :
19.30 m3 19.300
RAZEM 19.300
5|KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego na skrzyzowaniu hkt 5+52 - warstwa dol- |m2 |
d.110114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm
83.80 m2 83.800
! RAZEM 83.800
6:KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego na skrzyzowaniu hkt 5+52 - warstwa gor- |m2
d.1 0114-07 na o grub.po zageszcz. 8 cm (gr. 5 cm)
83.80 im2 83.800
RAZEM 83.800
7'KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm 'm?2
d.1:0114-08 grub.po zageszcz. : !
Krotnos¢ = 3
-83.80 m2 -83.800!
: | RAZEM i -83.800
S\KNR 2-31  |Wyrownanie - uzupelnienie podbudowy na poszerzeniach hkt 0+80+5+50 m3 [
d.1/0107-02 {tuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
-$r.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm
35.20 im3 35.200
. RAZEM 35.200
9 KNR 2-31  Wyrownanie i uzupetnienie ubytkéw i zanizen w stnigjace] nawierzchni z de- }t
d.1:0108-02 struktu asfaltowego mieszanka mineraino-asfaltowa z wbudowaniem me- !
chanicznym
151.00 t 51,000
: ; RAZEM 51.000
10]KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowe; asfaltem m2
d.1 1004-07 i
2299.30 m2 2299.300
: RAZEM 2299.300
11/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2 !
d.1/0310-01 wyréwnawcza - wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
2299.30 m2 2299.300
RAZEM 2299.300
12|KNR 2-31  'Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  m2
d.1'0310-02 wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
-2299.30 im2 -2299.300
RAZEM -2299.300
13;KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
d.1:0310.05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm ,
; ,2299.30 |m2 2299.300|
: ! RAZEM  2299.300
14'KNR 2-31  'Korytka $ciekowe z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.pias-'m
d.1 0606-03 kowej (60x40x15) . :
44,00 m ; 44.000
RAZEM 44.000
2'ROBOTY UZUPELNIAJACE o - ) —
15'KNR 2-31  Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm pod warstwy konstrukcyjne  [m2 - B
d.2 1402-05
795.00 m2 795.000
RAZEM 795.000
16|KNR 2-31  /Nawierzchnia poboczy z tucznia kamiennego - warstwa dolna z tucznia o m2
d.2!0204-03 frakeji 31,0-63,0 mm - grub.po zageszcz.10 cm i ! ;
;’ 822.00 m2 822.000
| RAZEM 822.000
_9-
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Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17 KNR 2-31 Nawierzchnia poboczy z tiucznia kamiennego o frakcji 0,0-31,0 mm - wars- | m2
d.2|0204-05 itwa gérna z thucznia - grub.po zageszez.7 cm
822.00 m2 822.000
RAZEM 822.000
18/KNR 2-31  [Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z ucznia - kazdy dal- [m2
d.2|0204-06 szy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnoé¢ = 2
-822.00 ‘m2 -822.000
RAZEM -822.000
19°KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. |
d.2 1406-04
I 29.00 szt 29.000
! RAZEM 29.000
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