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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i im. Poszcz Razem
REMONT DROG| GMINNEJ UL. SLONECZNEJ W BOGUSLAWICACH __ L ]
| 1,ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-01  :Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym !
0.156 km 0.156
RAZEM 0.156
2|KNR 2-01 | Scigcie nieréwnosci na istn. nawierzchni tuczniowej - mechaniczne planto- |m2
d.1 0505-04 wanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1
| 339.00 m2 339.000
! 'RAZEM 339.000
3 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na odcinku hkt 1+40+1+56 w gruncie kat I- |m2
d.A1 ‘0101 <01 1V giebok. 20 cm :
72.00 me 72.000]
| RAZEM ! 72.000
4'KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na odcinku hkt 1440<1+56 w gruncie kat.l- [m2 ‘
d.1;0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm giebok.
-72.00 [m2 -72.000
| RAZEM -72.000
5 KNR 2-01  Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill m3 T
d.1:0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km ; | ‘
10.80 im3 ‘ 10.800,
| {RAZEM 10.800
6/KNR 2-31  'Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2
d.110114-05 cm
52.50 m2 52,500
. RAZEM 52.500
7|KNR 2-31  'Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.1/0114-07 cm (grub. 5 cm)
387.00 m2 387.000
RAZEM 387.000
8/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1/0114-08 grub.po zageszcz.
. Krotnoéé = 3
-387.00 m? ! -387.000
RAZEM . -387.000
9IKNR 2-31 . Skropienie podbudowy i nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1 1004-07 | ;
474.90 m2 474.900]|
RAZEM | 474900
10IKNR 2-31 :Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  mz2
d.1 0310-05 Scieraina asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm w hkt 0+00+0+27
87.90 :m2 ; 87.900:
'RAZEM 87.900
11lKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1:0310-05 lécieralna asfaitowa - grub.po zaggszcz. 3 cm w hkt 0+27+1+56 (grub. 5
,cm) i '
; 1387.00 m2 387.000
! RAZEM 387.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 - i
d.1/0310-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. !
Krotnoé¢ = 2 :
1387.00 m2 387.000
RAZEM 387.000
13|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 4 cm 2 m2
d.1/10102-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
15.50 m2 5.500
! i RAZEM | 5.500
2[ROBOTY UZUPELNIAJACE ) ]
14 KNR 2-31  'Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10'¢cm pod warstwy konstrukcyjne m2 f i
d.2 140205 | - 1 ‘ !
: 210.00 'm2 210.000!
i RAZEM 210.000
15 KNR 2-31  Nawierzchnia poboczy z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z thicznia o .m2 ,
d.2 0204-03 frakcji 31,0-63,0 mm - grub.po zageszcz.10 em I |
234.00 m2 234.000
; | RAZEM | 234.000
16[KNR 231 Nawierzchnia poboczy z flucznia kamiennego o frakcji 0,0-31,0 mm - war- 'm2 ‘ T
d.2'0204-05 stwa gorna z tucznia - grub.po zageszez.7 cm (grub. 5 cm) !
1234.00 [m2 | 234.000
i ! |RAZEM | 234.000
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17/KNR 2-31  [Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z ucznia - kazdy dal- }m2
d.210204-06 ‘szy 1 om grub.po zageszcz. i
Krotnos¢ = 2 |
-234.00 m2 : -234.000
RAZEM -234.000
18 KNR 2-31 'Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.2:1406-04 !
i 3.00 szt. 3.000
I "RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.07a





