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‘ - korytka $ciekowe 60x40x15
- warstwa Scieralna z miesz. miner-asfalt gr. 3 cm na podsypce cement-piaskowej

- warstwa wyréwn - wiazaca z miesz. miner-asfalt. gr. 3 cm

- istn. nawierzchnia z destruktu asfalt. na podbud $r. gr. 25 cm
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- pobocze

- warstwa gérna naw. tluczn gr. 5 cm
L - warstwa dolna naw. tluczn. gr. 10 cm

. warstwa $cieralna z miesz. miner-asfalt gr. 3 cm

- warstwa wigzgca z miesz. miner-asfalt. gr. 3 cm

- warstwa gérna podbudowy w tlucznia kam.. gr. 5 cm

. warstwa dolna podbudowy z tlucznia kam. gr. 15 cm
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W hkt 0+80+5+50 uzupetni¢ podbudowe
przy krawedziach drogi ttuczniem kam. gr. 25 cm
o szer. od 0,00~ 0,50 m

HKT 0+20 + 5+50
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e 60x40x15 - pobocze
ent-piaskowej | - warstwa gérna naw. ttuczn gr. 5 cm

- warstwa dolna naw. tluczn. gr. 10 cm

- warstwa scieralna z miesz. miner-asfalt gr. 3 cm

- warstwa wyréwn - wigzgca z miesz. miner-asfalt. $r. qr. 3 cm

- wypefnienie wyboi i zanizeri miesz. miner-asfalt 25 kg/m?®

- istn. nawierzchnia z destruktu asfalt. na podbud $r. gr. 25 cm

aw. ttuczn gr. 5 cm
w. tuczn. gr. 10 cm

Inwestor : Gmina Kruszyna

Temat : Remont drogi gminnej Skala
Bogustawice ul. Gérna 1:50
. . Rys. Nr.
Przekroje konstrukcyjne y4

- . .| podpis
mgr inz. Ryszard Wasilewski

Opracowat: upr. WZDP 19/906/172/74





