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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. _ Poszez | Razem
REMONT DROGI GMINNEJ - WIDZOW UL. POLNOCNA —
1'ROBOTY DROGOWE |
1"KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km l
d.1/0119-03 réwninnym
0.502 ‘km 0.502
i ; RAZEM 0.502
2]KNR 2-01 'Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-IIl - $cigcie  [m2 1
d.1'0505-04 darniny przy krawedzi drogi
753.00 m2 753.000
RAZEM , 753.000
3/KNR 2-31 |Uzupelnienie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym md \
d.1/0107-01 przy krawedzi drogi z zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po
zageszcz.do 10 cm P
7.20 m3 7.200
RAZEM 7.200
4TKNR 2-31  Uzupelnienie ubytkow i zanizen w istn. nawierzchni z destruktu asfalt. - wy- |t
d.1/0108-02 rownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineraino-asfaltowa z wbudo-
waniem mechanicznym na 70 % nawierzchni.
32.50 t 32.500
RAZEM 32.500
5[KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1:1004-07
11857.40 m2 1857.400
[ RAZEM 1857.400
6/ KNR 2-31 _|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.1]0310-01 wiazaca asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm
1857.40 m2 1857.400
i i RAZEM 1857.400
7IKNR 2-31 _|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstva  'mz | '
d.1 0310-02 \wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1-1857.40 m2 -1857.400
RAZEM -1857.400
8KNR 2-31 _|Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa —.m?
d.1/0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm ‘
11857.40 m2 1857.400
[ i RAZEM 1857.400
2/ ODWODNIENIE R ]
9|KNR 2-01 'Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha H
d.2|0108-05 ‘
0.02 ha 0.020
! RAZEM 0.020
10[KNR 2-01  |Wywozenie galtezi na odlegto$é do 2 km mp |
d.2 011003 !
8.50 mp 8.500
RAZEM 8.500
T1]KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
4.2/0816-01 '
6.00 m 6.000
| :RAZEM 6.000
12\KNR 201 Wykopy pod przepust wykonywane koparkami podsigbiernymi 060m3na md ;
d.2'0218-02 .odkiad w gruncie kat.lll
10.80 im3 10.800
RAZEM 10.800
13'KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-H} m3
d.2.0212-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
‘samowyladowczymi na odl.do 1 km
2.90 md 2.900
RAZEM 2.900
14KNR 2-28  |Przepust 2 x 400 mm - rury kanalizacyjne PP z tworzyw sztucznych - dwu- |m
d.2/0503-09 $cienne o $r. nom. 400 mm
12.00 hd m 12.000
RAZEM 12.000
15'KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur PP o ér. 40 cm $ciank.
d.2/0605-05 ‘
analogia
2.00 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
16[KNR 2-01 | Zasypywanie wykopbw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od!. do |m3 ;
d.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-1} !
7.90 m3 7.900;
j RAZEM | 7.900
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17/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw zageszczarkam, grunty sypkie kat. I-11I m3
d.2|0236-03
17.90 ms | 7.900
[ [RAZEM 7.800
18IKNR 2-31 'Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w miejscu ‘mZ )
d.2|0104-07 posadowienia przepustu 2x400 mm- grub.warstwy po zag. 10 cm |
R 6.00 m2 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa iamanego - warstwa doina o grub.po zageszcz. 15 ‘m2
d.210114-05 cm
6.00 m2 6.000!
. RAZEM 6.000
20IKNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.2/0114-07  lom
8.00 m? 6.000:
RAZEM 6.000
21'KNR 2-01  ‘Wykop rowu na odcinku od przepustu o §r. 500 mm ul, Sloneczna ,hkt 7+ [m3
d.2{0206-01 10 do rowu ul. Péinocna hkt 4+31; réw $red. gt0.85m, szerdna 0,40 m, |
nachylenie skarp 1:1. Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbiernymi o
poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczy- |
mi na odlegto$¢ do 1 km
191.70 m3 191.700
RAZEM 191,700
22 KNR 2-31  'Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp i m
d.2,1403-06 dna rowu
! strona lewa hkt 0+00+4+95
; strona prawa hkt 0+00+2,20
715.00 m 715.000
| RAZEM 715.000
23/KNR 2-28  |Przepusty na zjazdach do posesji i na dziatki rolne szt 21,00 - rury kanali- [m
d.2|0503-08 zacyjne PP z tworzyw sztucznych - dwuscienne o r. nom. 300 mm
126.00 m 126.000
RAZEM |  "126.000
24 KNR 2-01  Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 'm3
d.2 0230-01 10 m w gruncie kat. I-1]}
52.90 m2 52.900
| "RAZEM 52.900
3]ROBOTY UZUPELNIAJACE - |
26/KNR 2-31  |Mechaniczne $cinanie poboczy i zajzdéw o grub. 10 cm pod warstwy kons- [m2
d.3|1402-05 trukeyjne
:1005.00 m2 1005.000
i RAZEM 1005.000
26/KNR 2-31  |Nawierzchnia poboczy | wjazdéw z tucznia kamiennego - warstwa dolna z _|m2
d.3/0204-03 tiucznia - grub.po zageszcz. 10 em. Tluczen o frakcji 31,0+63,0 mm
1005.00 m2 1005.000
RAZEM 1005.000
27/KNR 2-31  [Nawierzchnia poboczy | wjazdow z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.3|0204-05 thucznia - grub.po zageszcz. 7 cm. Tiuczen o frakcji 0,00+31,00 mm
1005.00 m2 1005.000
RAZEM 1005.000
28, KNR 2-31 |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - kazdy dal- |m2
d.3|0204-06 szy 1 cm grub.po zageszcz.
|Krotnos¢ = 2
|-1005.00 m2 -1005.000
i RAZEM | _-1005.000
29'KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla zaworew wodociagowych i gazowych szt. [ I
d.3 1406-04 : ‘
) 3.00 szt | 3.000|
' ] j [RAZEM __| 3.000
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