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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
'REMONT DROGI GMINNEJ - WIDZOW UL, SLONECZNA _ B
_ “1[ROBOTY DROGOWE
1|KNR'2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
d.1/0119-03 | réwninnym
l0.825 ke 0.825
; RAZEM 0.825
2/KNR 2-01 :Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-llt - §cigcie  |m2 :
d.1/0505-04 _nieréwnosci wzdiuz krawedzi istn nawierzchni w hkt 0+00+7+15
; 1430.00 m2 1430.000
RAZEM 1430.000
3.KNR 2-01  Wykonanie koryta gt. 20 cm na fukach oraz wydiuzen jezdni poza promieri |m3 .
d.10310-02 tuku - reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi ;
giebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.HI) i .
8.40 m3 8.400:
RAZEM 8.400
4|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-1ll m3
d.1/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
8.40 m3 8.400
. RAZEM 8.400
5/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego na fukach - warstwa dolna o grub.po za- |m2
d.1,0114-05 geszcz. 15 ¢cm ;
: 42.10 m2 ! 42.100
RAZEM 42.100
6|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego na fukach - warstwa gérna o grub.po za- :m2
d.1/0114-07 geszcz. 8 cm {(gr. 5 cm)
42.10 m2 42.100
. RAZEM 42.100
7 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |Im2
d.1j0114-08 grub.po zageszez. i
Krotnos$¢ = 3 !
-42.10 im2 -42.100
RAZEM -42.100
8'KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z Hud
d.1:0102-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odi. do 1 km na wigczeniu do ul. Anto- |
niowskiej
7.85 m2 7.850
RAZEM 7.850
9/KNR 2.31  |Uzupetnienie ubytkow w istn. nawierzchni w ilosci 25 kg/m2 ( na 50% na- |t |
d.1,0108-02 wierzchni) - wyrownanie istnigjacej podbudowy mieszanka mineralno-asfal-
i towa z wbudowaniem mechanicznym
195.40 t 95.400
i RAZEM 95.400
10|KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej asfaitem m2
d.1/1004-07
3094.60 m2 3094.600
RAZEM 3094.600
11KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ' m2
d.1.0310-01 wiazaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
:3094.60 m2 3094.600;
; RAZEM 3094.600
12|KNR 2-31  :Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  m2
d.10310-02 wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. |
-3094.60 ‘m2 -3094.600
i ! RAZEM -3094.600
13:KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  'm2
d.1 0310-05 i$cieralna asfaltowa - grub.po zaggszcz. 3 cm :
3094.60 m2 3094.600
RAZEM 3094.600
2 ROBOTY UZUPELNIAJACE )
14 KNR 2-01 "Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha '
d.2 0108-05
10.001 ha 0.001
! RAZEM 0.001
15/KNR 2-01  Wywozenie gatezi na odlegiosé do 2 km mp
d.210110-03
370 mp 3.700
! RAZEM 3.700
16|KNR 2-31  |Oczyszczenie rowdw z namuiu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp i m
d.2!1403-06 ‘dna rowu |
110.00 m : 110.000
[RAZEM . 110.000
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17/KNR 2-31  [Mechaniczne Scinanie poboczy o grub. 10 cm obustronnie w hkt 7+15+8+ Im2 ‘
d.2|1402-05 25
220.00 m2 220.000
| RAZEM 220.000
18]KNR 2-31  |Nawierzchnia poboczy i zjazdéw z tiucznia kamiennego - warstwa doinaz  |m2 .
d.2/0204-03 tlucznia - grub.po zageszcz. 10 em. Tiuczen o frakcji 31,0-63,0 mm
[1650.00 m2 1650.000
: RAZEM 1650.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia poboczy i zjazdéw z tiucznia kamiennego o frakgji 0,00 - 31, m2
d.210204-05 |0 mm - warstwa gérna z thucznia - grub.po zageszcz.7 cm (grub. 5 cm)
:1650.00 m2 1650.000
: . i RAZEM 1650.000
20 KNR 2-31  :Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - kazdy dal- ‘m2 f !
d.2 0204-06 szy 1 cm grub.po zageszcz. !
Krotno$¢ = 2 i
|-1650.00 |m2 -1650.000
; RAZEM -1650.000
21 \KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociaggowych szt.
d.2!1406-04 |
'4.00 szt. 4.000
| i ! RAZEM 4.000
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